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PKO - 07 - 041/A0 204
1. Technicky popis vyrobku

Predmétem pozarné klasifikaniho osvédCeni jsou nenosné vnitini montované stény,
piedsazené stény a obklady stén ze sddrokartonovych desek z hlediska pozarni bezpecnosti.

1.1. Specifikace materiali a konstrukei

1.1.1. Sadrokartonové desky

Pro oplasténi vnitinich nenosnych st€n a obkladd stén se pouzivaji sddrokartonové desky
z vyroben z Hartershofen, Lippendorf, Liibbenau , Peitz a Gacki; a to nasledujici druhy Typ A
(GKB), Typ DF (GKF), Typ H2 (GKBi), Typ DF H2 (GKFi), LaStabil, LaCompact a
LaCurve.

Tyto desky se vyrabéji v tloustkach 12,5 mm a 15 mm, méné v tloustkach 9,5 mm, 18 mm,
20 mm nebo 25 mm. Desky se pouzivaji pro oplasténi v jedné nebo vice vrstvach.

e Stupen hoflavosti sddrokartonovych desek GKB, GKF i GKBi v souladu s CSN 73 0862
je ,,A* nehoflavy materiél

e Reakce na ohern - klasifikace pozarniho chovani stavebniho vyrobku je A2 — sl1, d0 (pfi
vaze kartonu < 220 g.m'z)
*  Objemova hmotnost GKF, GKFi je 800 kg.m™; GKB je 696 kg.m™; GKBi je 709 kg.m™

Objemova hmotnost LaCompact je 900 kg.m'3; LaCompact je 1000 kg.m™

Desky se piipeviiuji pomoci samovrtnych Sroubtl. Spary jsou tmeleny specialnim tmelem na
bazi sadry. Pii vice vrstvach se spéry stfidaji.

1.1.2. Konstrukéni profily

e  Ocelové

Konstrukei pri¢ek pro oplasténi sadrokartonovymi deskami jsou ocelové profily 50 x 50 mm;
75 x 50 mm; 100 x 50 mm; 125 x 50 mm z tvarovaného plechu tloustky 0,6 mm — sloupky
po osové vzdalenosti 625 mm nebo mensi. Pro konstrukce kotvenych predsazenych stén se
pouzivaji také CD profily 60 x 27 mm o tloust’ce 0,6 mm.

objemova hmotnost oceli p= 7850 kgm>
sou¢initel tepelné vodivosti A= 582 WmlK!
mérné teplo c= 460 Jkg' K

e Drievéné

Konstrukei pticek pro oplasténi sadrokartonovymi deskami jsou dievéné profily (min. 60x60
mm) — sloupky po osové vzdélenosti 625 mm nebo mensi. Pro konstrukce kotvenych
predsazenych stén se pouzivaji také dievéné laté o minimdalnim prifezu 50 x 30 mm.

objemova hmotnost dieva p= 400 kg.m?
soucinitel tepelné vodivosti b= 017 WmlK!
mérné teplo c= 2510 Tkg' K

1.1.3. Tepelna a akusticka izolace

Do vnitfnich prostor pri¢ek a predsazenych stén se pouzivaji izolaéni materidly spliujici
nasledujici pravidla:
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a) Mohou byt pouZity pouze materidly z mineralnich — kamennych nebo skelnych vlaken,
v rolich nebo deskach, které jsou certifikovany v CR a je deklarovana jejich vhodnost pro
pouZiti do montovanych sténovych konstrukei.

b) Materidly z kamennych vldken musi vykazovat minimdalné stupenn hoflavosti ,B* —
nesnadno hoflavy material. Je moZno pouzit vyrobky Rockwool a Orsil.

¢) Materialy ze skelnych vlaken musi vykazovat minimélné stupenl hoflavosti ,,C1* — téZce
hotlavy materidl. Je moZno pouzit vyrobky Owens Corning— ALCOPOR, Isover a Ursa.

d) Pokud je izolace nutna z hlediska pozarni ochrany musi byt dodrZeny minimélné uvedené
tloustky a objemové hmotnosti. Pokud izolace neni nutna z hlediska pozarni ochrany, ale
je mozno ji pouZit (nesnizuje pozarni odolnost konstrukee), mize byt pouzita izolace dle
bodu b) nebo ¢) vypliyjici dutinu konstrukce zcela nebo ¢aste¢né.

1.2. Konstrukéni systémy montovanych stén se sidrokartonovymi deskami

Montované stény sestavaji z konstrukce - sloupkt a pazdik, které jsou obloZeny u pficek
oboustranné a u predsazenych stén jednostranné sadrokartonovymi deskami.

Rozliujeme dva typy stén:

1. Stény s konstrukei (sloupky a pazdiky) dfevénou
2. Stény s konstrukei (sloupky a pazdiky) z ocelovych tenkosténnych profila

Stény mohou byt s izolaci nebo bez izolace podle tab. 1 a 2. Provedeni tepelnych a akustickych
izolaci musi odpovidat kap. 1.1.3.

Oplésténi se provadi jednou nebo vice vrstvami v riznych kombinacich tlousték viz kap.
1.1.1. Piipevnéni sadrokartonovych desek se provadi ocelovymi samovrtnymi Srouby. Spary
jsou tmeleny specidlnim tmelem na bazi sadry. Pfi vice vrstvach se spary prosttidavaji.

Oplésténi sténové konstrukce mize byt:

e oboustranné - pricky,
e jednostranné - obklady stén nebo piedsazené stény

Jednostranny obklad stén — pfedsazené stény kotvené - miiZze byt proveden ve tfech variantach
spodni konstrukce:

Varianta 1: Sadrokartonové desky jsou jednostranné ze strany interiéru pfipevnény na dfevéné
latovani 50 x 30 mm, které je upevnéno p¥imo na svislou konstrukei.

Varianta 2: Sadrokartonové desky jsou jednostranné ze strany interiéru pfipevnény na dievéné
latovani 50 x 30 mm umisténé svisle v osovych vzdalenostech < 625 mm, které
je upevnéno na svislou konstrukei prostiednictvim pifimych zavést, nebo kyvnych
tirment — akustickych zaveést ve svislych vzdalenostech < 1250 mm.

Varianta 3: Sadrokartonové desky jsou jednostranné ze strany interiéru pfipevnény na ocelové
profily miniméaln¢ CD 60 x 27 x 0,6, nebo CW 50 x 50 x 0,6 umisténé svisle
v osovych vzdalenostech < 625 mm, které jsou upevnény na svislou konstrukci
prostfednictvim piimych zévési, nebo kyvnych timent — akustickych zavést ve
svislych vzdalenostech < 1250 mm.
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Volng stojici pfedsazené stény mohou byt provedeny ve dvou variantach spodni konstrukce:

Varianta 1:  Sadrokartonové desky jsou jednostranné ze strany interiéru pfipevnény na
volné stojici dfevénou konstrukei pfedsazenou pied svislou konstrukei.

Varianta 2:  Sadrokartonové desky jsou jednostranné ze strany interiéru pfipevnény na
volng stojici ocelovou konstrukci z CW profilGi pfedsazenou pied svislou
konstrukei.

Piedsazené stény kotvené i nekotvené mohou byt s izolaci nebo bez izolace podle tab. 3 a 4.

Provedeni tepelnych a akustickych izolaci musi odpovidat kap. 1.1.3.

2. Zhodnoceni konstrukei

Na zékladé¢ provedenych zkousek bylo provedeno zhodnoceni konstrukei v posudku
U-011/07A0 204 v souladu s pfislusnymi CSN EN.

3. Zaver

Na zakladé rozboru tady provedenych zkouSek pozarni odolnosti nenosnych vnitinich
montovanych stén a vyhodnoceni v souladu s CSN EN 1364-1, byla prikazné stanovena
pozarni odolnost téchto stén se sadrokartonovymi deskami obchodniho nazvu LAFARGE A
UNIGYP firmy LAFARGE GIPS v souladu s technickym popisem viz v kap. 1.

Tyto montované vnitini nenosné stény vyhovuji klasifikaci v souladu s CSN 73 0810 a jsou
uvedeny v nasledujicich tabulkach.

Tabulka €. 1 - Stény ze sddrokartonovych desek s ocelovou konstrukei

Druh Druh oplasténi Tloust’ka Tepelna izolace Typ
konstrukce desek konstrukce
(mm)

Ocelové profily GKB (GKBi) Lx 125 moZzno pouzit (viz EI 30 DP1
LaCompact kap. 1.1.3.)

Ocelove profily | GKF (GKFi), LaStabil, | 1x 12,5 mozno pouzit (viz EI 45 DP1
LaCurve kap. 1.1.3.)

Ocelové profily GKB (GKB1), 2x12.,5 moZno pouzit (viz EI 60 DP1
LaCompact kap. 1.1.3.)

Ocelové profily | GKF (GKFi), LaStabil, 1x15 mozZno pouZzit (viz EI 60 DP1
LaCurve kap.1:1.3.)

Ocelové profily | GKF (GKFi), LaStabil, | 2x 12,5 mozZno pouzit (viz EI 90 DP1
LaCurve kap..1.1.3)

Ocelové profily | GKF (GKFi), LaStabil,| 2x15 mozZno pouzit (viz EI 120 DP1
LaCurve kap. 1.1.3.)
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